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4610 056 819 XX

95 96EN 358, EN 361,
EN 813
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164-180 cm 180-195 cm

85-120 cm 90-140 cm

výška / height / wysokość:
obvod hrudníku / obvod hrudníka 

chest circumference / obwód klatki piersiowej:

M-XL XXL

Popis: Bezpečnostný celotelový postroj, základné vybavenie:
- pripojovacia karabína – na pripojenie systému zachytenia pádu
- predné pripojovacie oká – možno použiť ako sedadlo podľa normy EN 813
- zadný záchytný bod – na pripojenie systému zachytenia pádu
- bočné plastové pracky na uchytenie náradia
- pracovný polohovací pás s bočnými polohovacími bodmi
- H-konštrukcia, ľahké obliekanie a vylepšené mäkčené polstrovanie

Popis: Bezpečnostní celotělový postroj, základní vybavení: 
- připojovací karabina - pro připojení systému zachycení pádu 
- přední připojovací oka - lze použít jako sedlo podle normy EN 813
- zadní záchytný bod - pro připojení systému zachycení pádu
- boční plastové přezky pro uchycení nářadí
- pracovní polohovací pás s bočními polohovacími body
- konstrukce do H, snadné oblékání a vylepšené měkčené polstrování

Description: Full body safety harness, basic equipment: 
- connector carabiner for attaching a fall arrest system
- front attachment loops, usable as a seat per EN 813 standard
- rear anchorage point for fall arrest system connection
- side plastic buckles for tool attachment
- work positioning belt with side positioning points
- H-frame construction for easy donning and enhanced cushioned padding

Opis: Szelki bezpieczeństwa, wyposażenie podstawowe: 
- karabińczyk łączący - do podłączenia systemu zatrzymania spadania
- przednie oczka łączące - może być używane jako siedzisko zgodnie z normą EN 813
- tylne miejsce zaczepienia - do podłączenia systemu zatrzymania spadania
- boczne plastikowe klamry do mocowania narzędzi
- pas do pracy w podparciu z bocznymi punktami stabilizacyjnymi
- konstrukcja w kształcie litery H, łatwe zakładanie i ulepszone miękkie wyściełanie
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Balenie
Balení

Opakowanie
Packaging
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Jednostka
Unit

Materiál
Materiál

Hmotnosť Nosnosť
Hmotnost Nosnost

Materiał Waga Nośność
Material Weight Load capacity

poliester, ocynkowana stal wysokowęglowa, stal 
ocynkowana 1980g 140kg

polyester, zinc-coated high-carbon steel, 
galvanized steel 1980g 140kg

polyester, pozinkovaná vysoce uhlíková ocel, 
galvanizovaná ocel

polyester, pozinkovaná vysokouhlíková oceľ, 
galvanizovaná oceľ

1980 g 140 kg

1980g 140kg

1 ks

1 ks

1 szt.

1 pc

1 ks

1 ks

1 szt.

1 pc
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Ramenní popruhy
Ramenné popruhy 
Shoulder straps
Paski na ramięHrudní popruh

Hrudný popruh
Chest strap

Paski piersowe

Hrudní popruh se spojovací přezkou
Hrudný popruh so spojovacou prackou

Chest strap with connecting buckle
Pas piersiowy z klamrą łączącą

Nastavitelné přezky
Nastaviteľné pracky
Adjustment buckles
Klamry regulacyjne

Nastavitelné přezky
Nastaviteľné pracky
Adjustment buckles
Klamry regulacyjne

Stehenní popruhy
Stehenné popruhy

Thigh straps
Paski na nogi

• jištění proti pádu | istenie proti pádu | fall arrest system | asekuracja przed upadkiem 
• výstup a sestup | výstup a zostup | ascend and descend | wchodzenie i schodzenie
• zadní připojovací prvek | zadný pripojovací prvok | back connecting ring | tylny element zaczepny
• zachycovací postroj | zachytávací postroj | full body marness | uprząż bezpieczeństwa
• zachycovač pádu | zachytávač pádu | fall arrester | urządzenie zatrzymujące upadek
• zajišťovací lano | zaisťovacie lano | safety rope | lina asekuracyjna

• jištění proti pádu z úrovně pracoviště | istenie proti pádu z úrovne pracoviska | fall arrest system from workplace level | asekuracja przed 
upadkiem nad poziomem miejsca pracy
• zadní připojovací prvek | zadný pripojovací prvok | back connecting ring | plecowy element zaczepny
• tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu | tlmič pádu alebo zaťahovací zachytávač pádu | energy absorber or retractable fall arrester | 
amortyzator upadku lub chowany przyrząd zatrzymujący upadek 
• zachycovací postroj | zachytávací postroj | full body marness | amortyzator upadku lub urządzenie samohamowne

• jištění proti pádu | istenie proti pádu | fall arrest system | asekuracja przed upadkiem
• výstup a sestup | výstup a zostup | ascend and descend | wchodzenie i schodzenie
• přední připojovací prvek | predný pripojovací prvok | front connecting ring | przedni element zaczepny
• zachycovač pádu | zachytávač pádu | fall arrester | urządzenie zatrzymujące upadek
• zajišťovací lano | zaisťovacie lano | safety rope | lina asekuracyjna
• zachycovací postroj | zachytávací postroj | full body harness | uprząż bezpieczeństwa

• jištění proti pádu | istenie proti pádu | fall arrest system | asekuracja przed upadkiem 
• výstup a sestup | výstup a zostup | ascend and descend | wchodzenie i schodzenie
• zadní připojovací prvek | zadný pripojovací prvok | back connecting ring | tylny element zaczepny
• zachycovač pádu | zachytávač pádu | fall arrester | urządzenie zatrzymujące upadek
• zajišťovací lano | zaisťovacie lano | safety rope | lina asekuracyjna
• pracovní polohovací prostředek | pracovný polohovací prostriedok | work positioning system | środki pozycjonowania roboczego

Pracovní polohovací pás
Pracovný polohovací pás

Work positioning belt
Pozycjonujący pas

Poutka pro uchycení 
polohovacího systému
Pútka na upevnenie 
polohovacieho pásu
Sit harness attachment loops
Przednie pętle uprzęży 
biodrowej

Nastavitelná přezka polohovacího pásu
Nastaviteľná pracka polohovacieho pásu

Adjustment buckle of positioning belt
Klamra regulacyjna do 

mocowania systemu pozycjonowania

Přední spojovací smyčky
Predné spojovacie slučky
Front attaching loops
Pêtle zaczepu piersiowego


